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 | Analizy, symulacje
Analiza kinematyczna

Lp. Nazwa Ogólna postać Definicja
1 BISTOP BISTOP (x, ·x,x1,x2,k,e,cmax,d) Zawraca wartość siły oddziaływania podczas dwu-

stronnej kolizji, z wykorzystaniem uogólnienia nielinio-
wego sprzężenia tłumik-sprężyna

2 CHEBY CHEBY (x,x0,a0,a1,...a30) Szacuje wielomian Czebyszewa w  określonej przez 
użytkownika wartości liczbowej

3 FORCOS FORCOS (x,x0,w,a0,a1,...a30) Szacuje szereg Furiera cosinusów do wartości określo-
nej przez użytkownika

4 FORSIN FORSIN (x,x0,w,a0,a1,...a30) Szacuje szereg Furiera sinusów do wartości określonej 
przez użytkownika

5 HAVSIN HAVSIN (x,x0,h0,x1,h1) Wywołuje funkcję Haversin. Używana do łagodnego 
definiowania przejścia pomiędzy dwoma funkcjami                                      

6 IMPACT IMPACT (x, ·x,x1,k,e,cmax,d) Funkcja modelująca kolizje

7 POLY POLY (x,x0,a0,a1,...a30) Funkcja POLY rozwija standard wielomianu po x war-
tości określonej przez użytkownika

8 SHF SHF (x,x0,a,w,phi,b)

Oblicza:

SHF= a·sin(ω·(x-x0)-phi)+b

Generuje zadeklarowaną funkcję harmoniczną

9 STEP STEP (x,x0,h0,x1,h1) Funkcja STEP aproksymuje funkcję  Heaviside’a  wie-
lomianem trzeciego stopnia. Pochodne pierwszego 
rzędu są ciągłe. Pochodne drugiego rzędu są nieciągłe 
w x=x0 oraz x= x1

10 STEP5 a=h1-h0

Δ=(x-x0)/(x1-x0)

                              h0             :  x≤x0

STEP = {h0+αΔ2(3-2Δ) : x0<x<x1}
                              h1            :  x≥x1

Funkcja aproksymuje funkcję Heaviside’a wielomianem 
kwantowym 

11 SWEEP SWEP (x,a,x0,f0,x1,f1,dx) Zwraca funkcję sinusoidalną o  stałej amplitudzie z  li-
niowym wzrostem częstotliwości

Tabela 3 Funkcje General


